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l! Bi1ZTONSAGI INFORMACIOK

FIGYELEM! Olvassa el és értelmezze jelen Hasznalati utmutatét miel6tt 6sz-
szeallitana, elinditana vagy szervizelné a berendezést! A héfokszabalyozo
helytelen bekétése vagy hasznalata komoly karokat okozhat! Orizze meg ezt a
Hasznalati atmutatot a késdbbiekben felmeriil6 kérdések megvalaszolasara!

FIGYELEM! Ha a halozati csatlakoz6 vezeték megsériil, akkor a veszélyek
kikiiszobolése céljabol, a cserét csak szakképzett személlyel szabad elveé-
geztetni.

FIGYELEM! Ezek a szabalyzok a PAKOLE Trade Kft. altal gyartott és forgalma-
zott készillékekhez lettek kifejlesztve, emiatt mas késziilékekhez nem épithe-
tok be az eltéré miiszaki tulajdonsagok miatt.
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E ALTALANOS UTASITASOK

Az FP-4/D tipusu hémérséklet-szabalyozo6 helyiség fltésére készitett ZENIT tipusu sotét su-
garzo valamint, GH tipusu vilagos-sugarzé késziilék illetve ezen készillékekbdl kiépitett rend-
szerek szabalyozaséra alkalmas.

UZANTOQ
P ——

N EKSTERA TEMPERATUR-

—_— "
E! SZALLITAS, KICSOMAGOLAS, KEZELES

A szabalyzé hullampapir dobozba csomagolva kerdl kiszallitasra.
A készulék kicsomagolasanak folyamata:

» Tavolitsa el a készlilékrdl a hullampapir dobozt, majd a takaro féliat!
» Ellendrizze, hogy a kiszallitott csomag tartalmazza-e az 6sszes tartozékot:

1 db. héfokszabalyzo

1 db. hémérséklet érzékel6
1 db. Hasznalati utmutaté
3 db. tdbmszelence

» Vizsgalja meg a késziiléket, hogy a szallitas soran nem sérilt-e meg.
* Amennyiben ugy latja, hogy a szabalyzé megsérilt abban az esetben azonnal értesitse vi-
szonteladénkat, ahonnan a késziléket vasarolta!
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n MUKODESI ELV

Az FP-4/D tipusu 2-pont szabalyzasu flités szabalyozé a sugarzo flitékészulék hészabalyoza-
sat valositja meg.

A hémérséklet-érzékeld szolgaltatia a szabalyozashoz sziikséges referenciajelet, amelyben
2 db héérzékel6 szenzor talalhatd. Ezek kozott digitalis programozhatd kapcsolddra valt. A
szabalyozo elblapjan talalhato két potencialméter lehetévé teszi, hogy kiilon-kilon beallitsuk a
nappali és éjszakai kivant hdmérsékletet.

Halézatra kapcsolast kdvetéen a szabalyozé azonnal megkezdi a kimenet vezérlését az adott
beallitasi értékeknek megfeleléen. Az el6 lapon talalhato z4ld illetve piros szin( vilagitd LED-ek
kozll a zold szin( jelzi, hogy a készllék fesziltség alatt van. A piros szin(i folyamatos vilagi-
tasa jelzi az izemet.

Figyelem: Az iizemmoéd kapcsolé ,,0” allasa nem jelenti a homérséklet-szaba-
lyozé,vagy a ZENIT vagy GH tipusu késziillekbdl kiépitett rendszer kikapcso-
( _*— lasat, mert a késziilékek tovabbra is fesziiltség alatt maradnak! A késziilléken
talalhato csatlakozo6 bontasaval lehet a késziiléket fesziiltségmentesiteni.

A szabalyozé két fiitési modot képes megvaldsitani: ,nappali” (komfort), vagy éjszakai (tem-
perald) fiitést. A ,nappali” és az ,éjszakai” flités valtasat egy beépitett kapcsolddra segit-
ségével, elére beirt tetszdleges program szerint lehet valtani. A beépitett kapcsolddra napi
illetve heti programozast tesz lehetévé. A beirhat6é kapcsolasok szama 20, és lehetség van
napcsoportok szerinti programozasra is.

Az el6lapon talalhaté egy kétallasu Gzemmad kapcsold, mely felsé helyzetében”l"fités alsé
helyzetében ,0” kikapcsolt izemmaodot jelent.

A szabalyozoén elhelyezett forgatdgombok és hémérsékletskalak segitségével a kivant hé-
mérséklet értékek beallithatok. A szabalyoz6 az érzékelt hémérséklet alapjan ki- illetve be-
kapcsolja a sugarzé berendezést vagy berendezéseket.

,FUtés” lzemmodban a beallitott hdmérséklet alatt a hémérseéklet-szabalyozé a sugarzé be-
rendezést vagy a sugarzokbdl allo rendszert elinditja, majd amint a h6mérséklet eléri a beal-
litott(kivant) értéket kikapcsolja azokat.

J/'\ Figyelem: A beallitott homérséklet csak tajékoztato jellegii. Lehet eltérés a
I' beallitott és a mért homérséklet kozott.
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E KESZULEK ELHELYEZESE

HOMERSEKLET-SZABALYOZO (ELOLNEZET)

Programoéra
rogramor Nappali hémérseklet

Fedélt rogzitd L
beallité gomb

csavarok

Uzemi allapotot
kijelzé
kontrollampa

L ® vumwn
-

Ejszakai hdmérséklet
» . beallit6 gomb
e Uzemmaéd

Hémérséklet-érzékeld kapcsolo (KI/BE)

1/a. abra: A hémérséklet-szabalyozé eléinézete

HOMERSEKLET-SZABALYOZO (HATULNEZET)

Fels® akasztasi pont

Takaré burkolat

Alsé rogzitési pontok

1/b. abra: A h6mérséklet-szabalyozé hatulnézete _*



FP-4/D HOMERSEKLET-SZABALYOZO HASZNALATI UTMUTATO
KESZULEK ELHELYEZESE

A hémérséklet-szabalyozé kicsomagolasa utan a szabalyozo aljan talalhaté fedél felnyitasa-
kor, illetve leszerelésekor hozzaférhetéek a hémérséklet-szabalyozo felszerelésére szolgald
atmend furat.
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Atmené furatok

2. abra: A hémérséklet-szabalyozoé régzitési pontjai

A hdmérséklet szabalyozot a helyiségen belll a talajszint felett kb. 1,5 m magassagban kell
elhelyezni ugy, hogy az barmily nem{ sugarzastdl illetve mas héforrastol védve legyen.

A hémérséklet-érzékelbt sugarzo készilék esetén a talajszinttdél szamitva 1,8—-2 m magasan
helyezziik el, olyan helyre ahol optimalis a h6aramlas. Ne rakjuk olyan zart vagy eldugott helyre
ahova a sugarzott meleg leveg6é nem jut el, ne rakjuk olyan helyre ahol a nap kdzvetlendl ra
tud sutni, vagy mas héforras melegitheti esetleg hiitheti az érzékel6t. A h6mérséklet-érzékeld a
szabalyzo6tél maximum 20 m tavolsagra vezethetd el.

J/K Mindennemii szerelést, bekotést, a doboz fedelének eltavolitasat csak fe-
2 sziiltség-mentesitett allapotban szabad elvégezni!
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ﬂ ELEKTROMOS BEKOTES

| Figyelem! A szabalyozé késziilék helytelen bekétése annak maradandé karo-
¢ sodasahoz vezethet!

A fedél alatt talalhaté a szabalyozé bekotésére szolgald csavaros sorkapocs. Az erésaramu
csatlakozok bekodtése MT 3x0,75...1,5, 400V-os lizemi feszliltségl kabellal torténjen. A szaba-
lyozé megerdsitett szigetelésl, azaz vedéfold csatlakozét nem tartalmaz, a szabalyozé véds-
féldre nem kéthetd!

o H H 6
v e w w

L N L1 N1 L2 N2

3. abra: A hémérséklet-szabalyozo bekotési pontjai (sorkapocsléc)

A szabalyoz6 tapfesziltség csatlakozo pontjainak (L,N) bekotésekor figyelni kell arra, hogy a
feltiintetett abra alapjan térténjen: A nullvezeték az ,,N” jel(i csatlakoz6 pontra, a fazis veze-
ték az ,,L” jelii csatlakoz6 pontra legyen bekotve!

A szabalyozébodl az ,,N1” és ,,L1” pontokat a f(it6berendezés N és L csatlakozo pontjaira kell
bekotni.

A hémérséklet érzékel6t a szamozas szerint az 1-es 2-es és 3-as pontokra kell bekotni.

A szabalyoz6 készilék el6tti elektromos betaplalas kétsarku levalasztd kapcsoldjat olyan Kivi-
tellre kell valasztani hogy az a ,0” allasban zarhaté legyen.

Csak ezzel a bekotéssel biztosithatd, hogy a készllékek megfeleléen miikédjenek.

Figyelem! A szabalyozé kapcsoldéjanak ,,0” allasba kapcsolasa nem fesziilt-
ségmentesiti sem a homérséklet-szabalyozot sem a késziiléket!

A kesziiléket fesziiltségmentesiteni a késziiléeken talalhatoé csatlakozo bon-
[ tasaval kell.

o —

A szabalyoz6t az elektromos halézatra kétsarku levalaszté kapcsolén ke-
{ * resztill szabad csatlakoztatni!

. —
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4. abra: A fiit6berendezések bekbtése a csatlakozé panelen
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KARBANTARTAS

A készlilék rendeltetésszer(i hasznalata esetén kilondsebb karbantartast nem igényel.
Meghibasodas esetén a szabalyozét csak szakember illetve szakszerviz javithatja!

HIBABEJELENTES:

PAKOLE SZERVIZ Kft.
8000 Székesfehérvar Borgondi ut 8-10.
Telefonszam: +36-30/206-3134
E-mail cim: szerviz@pakole.hu

E MUszAKI ADATOK

Tapfesziltség:
Kimenet:

Szabalyozasi intervallum:

Beallitasi érték:
Védettséq:

Egyéb adatok
Burkolat:
Bekétés:
Szigetelés:
Befoglald méret:

Hémérséklet-érzékeld
Erzékeld:

Erzékeld befoglalé méret:

230V / 50 Hz Pmax 1VA

relé kimenet altal kapcsolt 230 VAC / 50 Hz, 10 A
értéktartd szabalyozas

2 x +5...+30°C

IP 54

mianyag

tdmszelencén keresztiil csavaros sorkapocsba
Il. osztaly

220 x 180 x 135 mm

NTC szabalyozo kulonallé burkolatban
85 x85x 75 mm

_é
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E PROGRAMORA PROGRAMOZASA: PERRY 110 1081 4 comBOS

1. KWELZO

2. csatorna
1. csatorna (csak kétcsatornas iizemmadnal)

.." .." .;-' ': .’1 .." .Q"<—bnéér:u;ns/zsézsézgg rogramozas
L0000 00 0.0:00 00000 9 gy prog

D]

Menii funkciok,
@D, @, < pyameter értekek

Programok beallitasa ——3 T~} [ ’ ' ‘

s ] TImE = "=

wof] OmmC
A hét napjai—»[v v v ; v lfé v<—angésze'si nyil

nap van jelezve)

Téli idészamitas
(elékészitett modell) | Billentydizar

(napi lzemmodban —N s
Figyelem! ikon

csak az aktualis ] E 5'
Sziinnap (programok szlineteltetése)

Nyari id6szamitas i
(elékészitett modell) Karbantartas

2. VEZERLO GOMBOK

Lista felfelé gorgetése / érték novelése Lista lefelé gorgetése / érték csokkentése

* * Beallitds megerdsitése
MM AV 05>
L MO B

RESET
)

Belépés/Kilépés (az almeniikbe)

=

Ujrainditas (nem szakitja meg a beallitast)

FuNKci10 BILLENTYUKOMBINACIO

Billenty(izet lezarasa / feloldasa ( "'G )

i

| 1oy Fogg
Belépés a Kézi vezérlés meniibe, ahol ideiglenesen vagy ! ! Al i
allanddan felill lehet biralni a programokat | 1 - 2 - 1

i

1-es csatornahoz ~ 2-es csatornahoz

fIENU

Azonnali kilépés a meniibél vagy almeniibdl -

nyomni 6 masodpercig, amig megjelenik a fémeni
A programok mentiben belép az elsé szabad programba, A
amelyet be lehet allitani -

2 masodpercig nyomni
A programok meniiben gyorsan kitdrli a kivalasztott A Y
. o

legalabb 6 masodpercig nyomni egyszerre

&—



HASZNALATI UTMUTATO FP-4/D HOMERSEKLET-SZABALYOZO

3. ELsO INDITAS

Fontos: programozéskor a 1 és | gombokkal tértént beallitasokat mindig meg kell erésiteni az OK gombbal. Amikor az SKRH felirat par
masodpercig megjelenik a kijelzén, azt jelzi, hogy az adat helyesen lett eimentve az allandé memariaba. Egyébként 2 perc mulva a
digitalis 6ra visszatér a ,Normal lzemmddba” (az Id6zité és a Programbeallitdsok meniinél 10 perc mulva), a féképernydre és a nem
mentett valtozasok elvesznek.

AA és V gomb lenyoméasaval novelje vagy csokkentse az értéket egyesével, a gombot hosszan lenyomva
gyorsabban noévelheti vagy csokkentheti az értéket.
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Allitsa be a nyari- és téli idét. Valasszon a 1 és | gombokkal az EURO, FREE (be kell programozni) és NONE kézétt, majd valassza ki
az OK gombbal.

Lehetséges értékek Nyari atallas +1h Téli atallas -1h
EURD (Kozép Eurépa UTC+1)  Utolsé marciusi vasarnap
FREE Honap/Hét/Nap/Id6 (programozhaté)  Honap/Hét/Nap/Id6 (programozhato)
NONE Nincs valtozas Nincs valtozas

11
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4. MENU - ATTEKINTES

Nyité képernyd

o oo

ok '
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X
o

4D an e

-

1234561

0 PROG (Programok)
Szabad programok szama
- A programok szamanak kivalasztasa

- Csatorna kivalasztasa (csak dupla csatornanal)

- Nap / napok kijel6lése (csak heti modnal)
- |d& program BE (inditas)
- |d& program K (kikapcsolas)

@ ERASE PO (Program torlés)
- Egy program térlése
- Minden program torlése

© HoLIDRY (Sziinnap)
Szabad programok szama
- A programok szamanak kivalasztasa

- Csatorna kivalasztasa (csak dupla csatornanal)

- Honap/Nap Ki
- Hénap/Nap BE

O OUERRIDE (Feliilbiralas)

- Csatorna kivalasztasa (csak dupla csatornanal)

-AUTO
- ON PERM: tartésan kézi-vezérlésen be
- OFF PERM: tartésan kézi-vezérlésen ki

- ON TEMP: ideiglenesen kézi-vezérlésen be
- OFF TEMP: ideiglenesen kézi-vezérlésen ki

O CPTION (Beallitasok)
- Nyelv kivalasztasa

- 1d6 beallitasok

- Karbantartas

- Uzemora szamlalo

- LED light (hattérvilagitas)
- Garancia

- Info

A kivant menupont kivalasztasa:

fENU

1. Nyomja meg a MENU gombot, ekkor az elsé valaszthaté menii megjelenik

2. Lapozzon a kilénb6zé menupontok kozétt a T és | gombokkal

HASZNALATI UTMUTATO
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3. Valassza ki a kivant menit az OK gombbal: Az al-meniik és beallitdsok hozzaférhetévé valnak

Lépjen vissza az el6z6 meniibe vagy beallitasba a MENU gombbal vagy folyamatosan tartsa nyomva, hogy visszatérien a f6 kijelz6hoz.
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5. <PROG > MENU (PROGRAMOK)

Ebben a meniben lehet |étrehozni, tesztelni, modositani
vagy torolni az idépontokat.

Nyité képernyd
DI e ﬂ‘F"
jﬂ lﬂ

.!.! l!.
12 3 45617

Uj idépont program létrehozasa

1. Nyomja meg a MENU gombot az elsé meniiponthoz (PROG SET) és valasz-
sza kiaz OK gombbal. A szabad programhelyek szama 2 masodpercig lathato lesz,
majd az els6 szabad programhely villogva megjelenik (pl. P09)

2. Vélassza ki a kivant programot a 1 és | gombokkal. Erésitse meg az OK

gombbal.

« Ha mar tébb tarolt program van, nyomja két masodpercig a 1 gombot, hogy
kijelezze az els6 szabad programhelyet ahova lehet beirni.

+ Nyomja meg egyszerre a 1 és | gombokat 2 masodpercig a kivalasztott program
gyors torléséhez.

« Ha van mentett Szlinnap program, akkor az nem jelenik meg itt.
3. A1 és | gombokkal valassza ki a C1 vagy C2 csatornat (csak két csatornas

modelinél) és az OK gombbal hagyja jova.

Csak heti moédban programozhaté programoéraknal:

4. A1 és | gombokkal valassza ki, hogy mely napon vagy napokon induljon el a
program (alapértelmezés: 1=Hétf6)

FP-4/D_HOMERSEKLET-SZABALYOZO

o
R

/ I\

§
L
J

Az aktualis kivalasztast egy kis nyil mutatja, ha megvan a megfelelé nap vagy napok
csoportja, akkor az OK gombbal hagyja jova a lenti tablazat segitségével.
NAP VAGY NAPOK TABLAZATA
(csak heti médban programozhat6 programoéraknal!)
Hets YYYVYYY Hetfotl
1234587 123495871 szombatig
YYYYY S5t1 pénteki
EEETE Kedd |Gz gy gy Heroipentels
[ AN— AA4 Szombat,
7239583 Szerda TZ2349567 Vasarnap
A 4 Csutortok m Minden nap
12349567 12345817
h 4 Péntek
123495671
m—rsg‘* Szombat
7 7
4 Vasarnap
1234567

(W

L=

LHRAANEL
I
0 &

i

5:?;: _

LROOSE 1,
A RT]
TS

v '] continue

12345617
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HASZNALATI UTMUTATO

Késziilék programozott bekapcsolasa: jv*g E !
— {1 0n £i0n ’
5.A 1 és | gombokkal valassza ki a be- ]y {x(] N " Pﬁ.:‘ ] I
Kapcsolas 6réjat (alapbol 00), majd OK. Ll.l\ \LLs UL LR
6.A 1 és | gombokkal valassza ki a percet . g §l 0% ‘ ‘l ﬁ@gy@
(alapbol 00), majd OK. ame 0 fn D g8
7.A 1 és | gombokkal valassza ki a ma- TiNE Z é 3 3 HﬂE ; ; ;
. . \4 Y
sodpercet (alapbdl 00), majd OK. TP 395E7 TZ395E7
Késziilék programozott kikapcsolasa: it N
8.A bokkal valassza ki a ki &t OFF : &
. A1 és | gombokkal valassza ki a kikap- 1 (a T} a1 g 0K ~
csolas orajat (alapbol 00), majd OK. P L\ F - ¢ P 1]
9.A 1 és | gombokkal valassza ki a percet ~ @@.. 't .
100), majd OK O L I
(alapbdl 00), majd . - - _
10.A 1 és | gombokkal valassza ki a TINE /7 gmi « TiNE
. . ] A4
masodpercet (alapbdl 00), majd OK. TEITSET 5
AKkijelzén elészér megjelenik egy DAY \‘T"n ~ ;, }n
felirat, majd rogton utana a szabad i OFF ] ~ i
programhelyek szama és az elsé szabad o el i‘:’ I 0% 1
programhely. [ T D T ) [ ]
Ezek utan a kijelzé visszalép a féképer- ‘ t’. ‘:géf’g a;ﬂi i
nydre. —_—>
e It 20 TINE
. i
Figyelem: a bekapcsolas ¢és a v / § ; J\
kikapcsolas ideje nem lehet ugyanaz, T2 349556 71 723
ilyen esetben egy ERR hibaiizenet jelenik
meg par masodpercre a kijelz6n, majd
a kikapcsolas idejének modositasat kéri
a vezérld.
1234561
CIoFF L2 orF
B A B ]} ~
cud iadq mw |
(Cogm =
|
o ! Sl —
Y \4
12345671 T2345617
példa: a C1 csatornat a P09 programhelyen vasarnap délutan 17.30-kor
bekapcsolja, majd 19.30-kor lekapcsolja a vezérl6.
c1
| 1 1 T T T T
1700 1800 2000 2200 0000 0200

7. nap (Vasarnap)

1. nap (Hétf6)

A PROGRAMOZOTT IDOPONTOK MEGTEKINTESE VAGY MODOSITASA
Az el6z6 oldalon (5. fejezet) leirt médon tudja médositani vagy megnézni, hogy milyen ki- és bekapcsolasi idépontok vannak beallitva a

vezérlon.

&_
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6. PROGRAM VEGREHAJTASI SORREND

A jobb oldalon lathaté abran a kiilénb6z6
program tipusok/funkciok egy fontossagi sorrend
szerint keriilnek végrehajtasra, és a kimenet(ek)
vezérlése ezen sorrend alapjan kerl ki- vagy
bekapcsolasra.

PRIORITAS

Fontos: minden beirt bekapcsolasi program
egyszerre aktiv, fliggetlenil attdl, hogy milyen
sorrendben lettek a programok régzitve. Ha egy

Ideiglenes vagy allandoé kézi

kimeneten peéldaul két program véletleniil atfedi feluilbiralas
egymast, akkor a kimenet bekapcsolva marad

egészen addig, amig mindkét program véget nem .

ér (VAGY logika van hasznalva). Lasd példaul a Un nep napok

6.2. dbran a P02 és P03 programokat, ahol a P02
18:00-t6l bekapcsol a 2. csatornan, de nem fog
lekapcsolni péntek 21:00-kor (ahogy a P02-nél
be van allitva), mert a P03 programon vasarnap
21.00-ig bekapcsolva marad.

Programozott id6pontok

6.1. MINTA PROGRAM NAPI MUKODESHEZ

P01 = C1 BE 06:05-kor és Kl 08:30-kor

P02 = C1 BE 15:00-kor és Kl 21:00-kor

P03 = C1 BE 12:00:00-kor és Kl 12:00:06-kor (6 masodpercig van bekapcsolva)
P04 = C1 BE 23:00-kor és Kl 06:00-kor masnap

P05 = C1 BE 10:00-kor és Kl 11:00-kor

! ! BE KI o ; ot
PO1 i H | ] I ! i 1. csatoma ((l1)
BE KIobod
P02 | 1. gsatorna (G1)
BE 6 masod pelu:e , :
P03 1. csatorna (G1)
i BE
PO4 1. csaforna (C1)
: -
PO5 1. gsatorna (G1)
|
; i T
0th 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 0%h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 18h 20h 21h 22h 23h 24h

6.2. MINTA PROGRAM HETI MUKODESHEZ

P01 = C1 hétf6tdl péntekig BE 06:05-kor és Kl 08:30-kor

P02 = C2 hétf6tdl péntekig BE 15:00-kor és Kl 21:00-kor

P03 = C1+C2 pénteken BE 18:00-kor és vasarnap Kl 21:00-kor

P04 = C1 hétfétdl csiitortokig BE 12:00:00-kor és Kl 12:00:06-kor (6 masodpercig van bekapcsolva)
P05 = C1+C2 hétfén BE 23:00-kor és kedden Kl 06:00-kor

BE|_KI BE[_KI BE_KI BE_KI BE|_KI | I | |
ro1 | [1 B 1. csatorna (C1)
BE [ KI BE | KI BE| KI BE| KI BE| KI I
pu Tl Tl Il 1 Il Zosgora )

BE
PO3 1.+ 2. csatorna (C1+C
BE 6 mp,-re BE 6 mp,-re BE 6 mp,-re BE 6 mp -re V’] |
PO4 1. csatorna (C1)
BE K| |
P05 Il 1.+ - csatorna (C|1+CI )
— 1 T T 1
06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h

_é
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FONTOS INFORMACIOK A PROGRAMORAKHOZ

A szabalyzdkat tObbféle programdraval készitjik, és ha a jelen gépkonyvtél eltérd tipusu
programoraval van felszerelve a szabalyzd, akkor a gyartd honlapjardl toltse le vagy kérje
el a viszonteladdjatdl vagy a szakszerviztdl a Programérak programozasa cimi segédle-
tet melyben minden programéra leirasa megtalalhato.

A tébb csatornas programdraknal csak az els6 csatorna van hasznalva (C1), a masodik
csatornara nincsen bekodtve semmi, azokat nem érdemes programozni.

A Perry programorat hasznald szabalyzokat els6 hasznalat el6tt kb. 24 oraig aram alatt
kell tartani, hogy a programéra akkumulatorat feltoltse a szabalyzo.

A szabalyzdkat folyamatosan aram alatt kell tartani, mert a programoéra akkumulatora
csak par 6ra aramsziinetet tud athidalni, tobb hetes vagy hénapos energiaforras nélkil
véglegesen tonkremegy az akkumulatora és nem lehet modositani a beallitasokat.

Ha a szabalyozd mar par perces vagy néhany oras aramszinet utan elfelejti a beallita-
sokat, a pontos id6t vagy véletlenszer(ien kezdi el a fitést kapcsolni, akkor valészin( az
akkumulatora tonkre ment. llyen esetben értesitse a szakszervizt vagy a viszonteladot
akitél a készuléket vasarolta, mert az akkumulator cseréje és a beallitasok visszaallitasa
csak a szabalyoz6 gyartoja altal lehetséges.

A programorak akkumulatorrél mikodnek és ezt hasznaljak az aramszinetek athidala-
sara is. Ezeknek az akkumulatoroknak az élettartama kb. 4-6 év. Ennyi id6 utan cserélni
kell vagy az egész programoérat vagy benne az akkumulatort, kiilénben nem fog mikaodni
a programora aramsziinet esetén. Az akkumulatorok veszélyes hulladéknak mindsuinek,
kiilon gydjtében kell tarolni 6ket.

Muiszaki hiba vagy kérdés esetén az alabbi cimen keressen bennunket:

PAKOLE SZERVIZ Kft.
8000 Székesfehérvar Borgondi ut 8-10.
Telefonszdm: +36-30/206-3134
E-mail cim: szerviz@pakole.hu
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JéTALLASl NYILATKOZAT

JOTALLASI NYILATKOZAT A NEM MEZOGAZDASAGI HASZNOSITASRA FORGALMAZOTT
KESZULEKEKRE, NEM FOGYASZTOI SZERZODESEK ESETEN

Tipus:

Gyaértasi szam:

Vasarlas datuma:

Uzembe helyezés ddtuma:

Uzembe helyezd megnevezése:

Vevé/Uzembentartd megnevezése: (megfeleld rész aldhizandd)

A jotallas id6tartama — a torvényben el6irt kotelez6 1 (egy) naptari év, abban az esetben, ha nem technolégiai célt a
berendezés vagy annak egy része/részegysége hasznalata/tizemeltetése.

A jotallas id6tartama a Vevd és Gyartd egyedi szerz6dése alapjan meghosszabbodhat. Az 1 éven tuli j6tallasi id6szakra
— a felek eltéré megallapodasa kivételével — is ezen feltételeket kell alkalmazni.

A jotallasi jogok a Vevét illetik meg.

Abban az esetben, ha a Vev a berendezéshez fiz6d6 jotallasi jogokat a betizemelést kovet6en harmadik személyre —
pl. beruhazoéra, épittetére — at kivanja ruhdzni, ezt koteles a Gyarténak bejelenteni az alabbi adatokkal:

Uzemeltet§ cégneve, cime, cégjegyzékszama, az iizemeltetdi jog kezd6 id6pontja, a berendezés helye.

Abban az esetben, ha a berendezés tulajdonjoga nem, csak az tizemeltet6i joga valtozik meg, a Gyart6, a Vevd és
az Uzemeltet6 egyedi szerzédéses megallapodésa alapjan érvényesithet6k az Uzemeltetd részérél a jotéllasi jogok.
A jétallasi hataridé a berendezésnek a Gyart6 vagy annak megbizottja (szervizpartner) altal végzett iizembe helye-
zése napjaval kezdddik, mely al6l kivétel a technolégiai céllal hasznalt berendezés, tekintettel arra, hogy az gyart6/
szakszerviz betizemeléséhez nem kotott: a technolégiai céllal hasznalt berendezés jotallasi idejének kezdete a termék
atadasanak idépontja, id6tartama 1 (egy) naptdri év.

Abban az esetben, ha a berendezést a Vevé az atvételté] szamitott 6 naptdri honap eltelte utan kéri tizembe helyezni,
akkor a jotallasi id6 kezd6 id6pontja a Vevd birtokba vételének id6pontja, egyébként a betizemelés id6pontja.

A jotallasi felel6sség nem tartalmaz kartéritési kotelezettségeket.
A jotallasi javitasra kizaroélag a Gyarté vagy az altala kijelolt szervizpartner jogosult.

Nem tartozik jotallas ala a hiba, ha annak oka a termék Veve részére val6 atadasat kovetSen lépett fel, igy példaul,
ha a hibat:

- szakszertitlen iizembe helyezés (kivéve, ha az tizembe helyezést a szakszerviz, vagy annak megbizottja végezte el,
illetve ha a szakszertitlen tizembe helyezés a haszndlati-kezelési utmutaté hibjara vezethet6 vissza),

- rendeltetésellenes hasznalat, a hasznalati-kezelési atmutat6ban foglaltak figyelmen kiviil hagyésa, igy kiilonosen az
id@szakos tisztitas, karbantartds hidnya,

- helytelen tarolas, helytelen kezelés, rongalds, rongal6das, atalakitas,

- lizemeltetést hatranyosan befolyasolé tényezok,

- szennyezett {izemanyag miatti felhasznalas,

- elemi kér, természeti csapas, baleset,

- a jogszabdlyokban el6irt kotelez6 karbantartas elmulasztasa,

- haszndlati dtmutat6ban el6irt karbantartas hidnya okozta.

&—
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A jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos koltségek a Gyart6t / az altala kijelolt szakszervizt terhelik.

A jotallas nem érinti a Vevo jogszabalybdl eredd — igy kiilonosen kellék- és termékszavatossagi, illetve kartéritési —
jogainak érvényesitését.

Fogyaszt6i jogvita az ipari rendeltetésii késziilékek, berendezések esetén nem kezdeményezhetd, mert azok lakossagi
célu hasznalata kizart.

A jotallasi igény a jotallasi jeggyel vagy szallit6levéllel/szamlaval és a betizemelési jegyz6konyvvel egytitt érvénye-
sithetd. A jotallasi jegy Vevo rendelkezésére bocsatasanak elmaradasa esetén a szerz6dés megkotését bizonyitottnak
kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazold bizonylatot - az 4ltalanos forgalmi ad6rél sz6l6 torvény alapjan
kibocsatott szamlat vagy nyugtat - a Megrendel6 bemutatja. Ebben az esetben a jétallasbél ered6 jogok az ellenérték
megfizetését igazol6 bizonylattal is érvényesithetdek.

A véllalkozés a minéségi kifogas bejelentésekor a Vevd és vallalkozas kozotti szerz6dés keretében eladott dolgokra
vonatkoz6 szavatossagi és jotallasi igények intézésének eljarasi szabalyairdl sz616 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a
tovabbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint koteles — az ott meghatarozott tartalommal — jegyz6konyvet / munkalapot
felvenni és annak masolatat haladéktalanul és igazolhaté médon a Vevé rendelkezésére bocsatani.

Amennyiben megéllapitast nyert a garancialis hiba kijavitasara irdnyuld eljards sordn, hogy a hiba oka nem esik a
jotallas hatdlya al4, a véllalkozas/javité szerviz a hiba megallapitasara, kijavitasara, a késziilék helyének felkeresésére
és visszaszallitdsara vonatkoz6 koltségeit - a csere-alkatrész aran feliil - a Vev6 vagy annak Gyarto részére bejelentett
jogutodja felé érvényesiti. A Vevé minden esetben, amikor a vallalkozé/garancialis szerviz garancidlis javitasra torté-
no kihivasa megtorténik, el6zetesen tdjékozodni koteles a hatalyos vallalasi drakrol és anyag/alkatrész koltségekrdl,
beleértve a kiszallasi és egyéb jarulékos koltségeket, amelyet a véllalkozo/javité szerviz a nem j6tallas korébe tartozo
hiba esetén alkalmaz. A Vev6 nem hivatkozhat arra, hogy a javitasi koltségekrél el6zetes tajékoztatast, arajanlatot nem
kapott, illetve el nem fogadott.

A Vevé jotallasi igényét a forgalmazénal vagy a kijelolt szervizpartnernél érvényesitheti.

A Vev6 az alabbi, Gyarto altal kijelolt szakszerviznél kozvetleniil érvényesitheti betizemeltetési, javitasi vagy karban-
tartasi igényét:

PAKOLE SZERVIZ Kft.
8000 Székesfehérvar Borgondi ut 8-10.
Telefonszam: +36-30/206-3134
E-mail cim: szerviz@pakole.hu
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